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4. LES RESULTATS ATTENDUS 1. CONTEXTE - HISTORIQUE
L’Eze :
« Une diminution des dommages en crue : « Un bassin versant de 157 km?
> de - 10 M€* pour une crue de type septembre 1993 (crue cinquantennale) * 21 km de cours d’eau jusqu’a la

confluence avec la Durance
> de - 14.4 M€* pour une crue centennale

. . . . . -T ée de Pertui
» Un abaissement important des lignes d’eau et des vitesses d’écoulement raversee de Fertuls

*Un endiguement important du

* Une diminution de la fréquence des débordements cours d’eau

* Une maitrise des écoulements et une réduction du risque de rupture de digues

Cartographie des hauteurs d'eau maximales
atteintes pour la crue de septembre 1993 dans

Commune de Pertuis

Une population moins exposée en cas de crue le centre-ville de Pertuis  —
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Plusieurs expropriations pour risque naturel
Pour plus de renseignements, contacter le SIAE : syndicat_eze@mairie-pertuis.fr majeur au titre de la Loi Barnier :

* : ME = millions d'euros 36 habitations démolies (début en 2004, les
démolitions Barnier sont en phase finale en 2012)

MAITRISE D'OUVRAGE : AMOE GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES :

INGEROP

Conseil & ingénierie

RHONE CEVENNES INGENIERIE

Plusieurs études hydrauliques aboutissent en 2008 a un projet d’aménagement pour la
protection de la Ville, d’un montant de 16,9 M€*. Ce montant dépassant les capacités
d’investissement de la commune, une nouvelle étude, avec un souci de réduction des colts
mais avec une protection d’un niveau satisfaisant, est lancée en fin 2010, avec pour objectif

2 Département Ville de I’adaptation du projet initial selon une approche cout-efficacité.
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2. LES DYSFONCTIONNEMENTS A L’ETAT ACTUEL

Cartographie des hauteurs d’'eau maximales
atteintes pour la crue centennale
(débit maximal au pic de crue de 460 m%s)

Wy

« Faire un diagnostic hydraulique de
I’Eze

+ Analyser la vulnérabilité du secteur

» Déterminer les zones inondables pour
les crues de référence

(Q10 : 160m3/s ; Q20 : 230 m3/s ; Q50 :
350 m3/s ; Q100 : 460 m3/s)*
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Les principaux résultats :

« Pour une crue de type septembre 1993 (350 m3/s)
survenant aujourd’hui :

»22.3 M€** de dommages

» Plus de 500 batis touchés e e Davalode

» L’occurrence de la crue de 1993, d’un
débit maximal de 350 m3/s, est réactualisé
a 50 ans contre 100 ans auparavant

* Pour une crue centennale (460 m3/s) :

> 10 % de la population communale
exposée

» 250 batis avec une hauteur d’eau
supérieure a 1 m

Les problémes mis en évidence :

» Une capacité du lit du cours d’eau dans la traversée de Pertuis inférieure a la crue
décennale

» Des ouvrages de traversée accentuant les désordres hydrauliques
* Des problémes de ruissellement pluvial conséquents

» De nombreux secteurs urbanisés soumis au risque d’inondation

*: Q10 = débit maximal au pic de crue décennale ; Q20 = débit maximal au pic de crue vingtennale ; Q50 = débit maximal au pic
de crue cinquantennale ; Q100 = débit maximal au pic de crue centennale

**: M€ = millions d’euros

Les objectifs de la nouvelle étude :
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3. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS DE PROTECTION

Le projet : 7 zones de travaux, avec une protection contre les débordements pour un débit de
200 m?¥/s dans la traversée urbaine de Pertuis

« Elargissement du lit de PEze {création de zones d’expansion de crue)

« Augmentation de la capacité du lit de FEze

Déviation Mord-Est

« Elargissement de la section du
gué de la Dévalade
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* Elargissement du lit de ’'Eze {(création de
zones d’expansion de crue)

* Augmentation de la capacité du lit de FEze
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* Protection rapprochée des zones
sensibles

* Protection caontre le risque
d’érosion des digues

* Réduction du risque de rupture de digue sur le
trongon a Faval de la RD973 par la création d’un
déversoir de sécurité en rive droite de I’'Eze

Voie ferrée *

Etude Etude i L .
initiale actuelle Reductlo.n |mpo’rtante du colit
(2008) (2012) g du p!'OJet,’amenageme’nt_s
— imensionnés pour un débit de
Cout to_tal 31.9 M€* entre 10 etI 200 m3¥/s mais effets bénéfiques
du projet 11 M€ vérifiés méme au-dela de la crue

centennale (460 m®/s)
Comparaison entre le colt du projet de
I'ancienne étude et celui de la nouvelle
(travaux et acquisitions fonciéres)

* : M€ = millions d’euros



